SPECYFIKACJA MĘTNOŚCIOMIERZY FIRMY HACH

2100 AN IS
2100 AN
2100 N
2100 N IS
2100P
Kieszonkowy

Zasada działania
 pomiar nefelometryczny
pomiar nefelometryczny z wyborem Ratio wł. lub wył
pomiar nefelometryczny z wyborem Ratio wł. lub wył
pomiar nefelometryczny, 
pomiar nefelometryczny, Ratio
pomiar nefelometryczny

Tryby konfiguracji
automatyczny lub ręczny wybór zakresu; sygnał uśredniania odczytu wł. lub wył.;  Ratio wł. lub wył.
automatyczny lub ręczny wybór zakresu; sygnał uśredniania odczytu wł. lub wył.; Ratio wł. lub wył
automatyczny lub ręczny wybór zakresu; sygnał uśredniania odczytu wł. lub wył.;Ratio wł. lub wył
automatyczny lub ręczny wybór zakresu;
automatyczny lub ręczny wybór zakresu;


Tryby mętności
FNU, FAU, NTU,  EBC (europejska jednostka piwowarska), Abs (absorbancja), %T (transmisja), oraz pamięć dla dwóch jednostek definiowanych przez użytkownika
NTU, EBC (europejska jednostka piwowarska), Nefelo, Abs (absorbancja), %T (transmisja), lub CU (kolor)
NTU, EBC (europejska jednostka piwowarska), Nefelo, Abs (absorbancja), %T (transmisja), lub CU (kolor)
NTU, FNU
NTU, EBC (europejska jednostka piwowarska), Nefelo, Abs (absorbancja), %T (transmisja), lub CU (kolor)
NTU, FNU

Zakresy
FNU: 0-1000 FNU z automatycznym umiejscowieniem przecinka dziesiętnego lub 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9, 0-1,000 FNU przy manualnym wyborze zakresu FAU: 20-10,000 FAU z automatycznym umiejscowieniem przecinka dziesiętnego lub 20-99.9, 20-10,000 FAU przy manualnym wyborze zakresu NTU: Ratio wł.: 0-10,000 NTU z automatycznym umiejscowieniem przecinka  dziesiętnego lub 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9, 0-10,000 NTU przy manualnym wyborze zakresu Ratio wył.: 0-40.0 NTU EBC: Ratio wł.: 0-2,450 EBC z automatycznym umiejscowieniem przecinka dziesiętnego lub 0- 0.999, 0-9.99, 0-99.9, 0-2450 EBC przy manualnym wyborze zakresu Ratio wył.: 0-9.8 EBC
NTU: Ratio wł.: manualnie 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9, 0-10000; Auto: 0-10000; Ratio wył.: 0-40.0 Nefelo: Ratio wł.: manualnie 0-9.99, 0-99.9 i 0-67,000; Auto:0-67,000; Ratio wył.: 0-268; EBC: Ratio wł.: manualnie: 0-0.999 , 0-9.99, 0-99.9, 0-2450; Auto 0-2450; Ratio wył:0-9.8; Absorbancja: manualnie: 0.0-0.999 ABS, 0-2.00 ABS; Auto:0-2.0 ABS; Transmitancja: w zakresie 0-200% T; rozdzielczość: 0.1% T; Kolor(przy 450 nm): w zakresie 0-500 CU; rozdzielczość 1 CU
NTU: Ratio wł.: manualnie 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9, 0-4000; Auto: 0-4000; Ratio wył.: 0-40.0 Nefelo: Ratio wł.: manualnie 0-9.99, 0-99.9 i 0-67,000; Auto:0-67,000; Ratio wył.: 0-268; EBC: Ratio wł.: manualnie: 0-0.999 , 0-9.99, 0-99.9, 0-2450; Auto 0-2450; Ratio wył:0-9.8;
FNU: 0-1000 FNU z automatycznym umiejscowieniem przecinka dziesiętnego lub 0-0.999, 0-9.99, 0-99.9, 0-1,000 FNU 0-1000 NTU przy automatycznym wyborze zakresu 
0-1000 NTU przy automatycznym wyborze zakresu lub 0-9.99, 0-99.9 i 0-1000 NTU
0.1 do 400 NTU/FNU

Dokładność
FNU: +/- 2% odczytu plus 0.01 NTU od 0 do 1000 NTU FAU: +/- 10% odczytu od 20 do 10,000 FAU NTU: +/- 10% odczytu od 4000 do 10,000 NTU Abs (fotometryczna linearność): +/- 0.005 A od 0-1 A przy 860 nm %T (fotometryczna linearność): +/- 1.2 %T od 10 do 100 %T przy 860 nm
+/- 2 % odczytu plus 0.01 NTU od 0 do 1000 NTU; +/- 5% odczytu od 1000 do 4000 NTU +/-10% odczytu od 4000 do 10,000 NTU +/- 2 CU przy 0-30 CU (kalibrowane przy 15 CU) +/-5 CU (kalibrowane przy 500 CU); Absorbancja: +/-0.005 ABS w zakresie 0-1 ABS przy 450 nm; %T w zakresie 10-100 %T przy 450 nm
+/- 2 % odczytu plus 0.01 NTU od 0 do 1000 NTU; +/- 5% odczytu od 1000 do 4000 NTU
+/-2% odczytu lub

+/-0.01FNU od 0 do 1000 FNU
+/- 2 % odczytu lub +/- jeden do ostatniej cyfry w zakresie 0-500 NTU; +/- 3% odczytu w zakresie 500-1000 NTU
+/- 5 % odczytu lub +/- 0.1 NTU/FNU

Standaryzacja
wzorce formazynowe (NTU)
wzorce formazynowe
wzorce formazynowe
wzorce formazynowe )
Wzorce formazynowe
Wzorce formazynowe

Źródło światła
LED 860  ( 10 nm. Typowa żywotność lampy- ok. 10 lat ciągłego użytkowania
Lampa wolframowa o żywotności 8800 godzin
Lampa wolframowa o żywotności 8800 godzin
LED 870  ( 30 nm. Typowa żywotność lampy- ok. 10 lat ciągłego użytkowania
Lampa z żarnikiem wolframowym, żywotność większa niż 100000 odczytów
Dioda 880 nm +20 nm

Pojemnik na próbkę
wys.: 95 mm, średnica: 25 mm, 
wys.: 95 mm, średnica: 25 mm
wys.: 95 mm, średnica: 25 mm
wys.: 95 mm, średnica: 25 mm
Wys.: 60 mm, średnica:25 mm
Pojemność 5 ml

Zakresy temperatur
temp. pracy: 0-40(C temp. przechowywania: -40 do +60(C temp. próbki: 0-95(C
temp. pracy: 0-40(C temp. przechowywania: -40 do +60(C temp. próbki: 0-95(C
temp. pracy: 0-40(C temp. przechowywania: -40 do +60(C temp. próbki: 0-95(C
temp. pracy: 0-40(C temp. Przechowywania: -40 do +60(C temp. próbki: 0-95(C
Temp. Pracy: 0-40(C
Temp. Pracy: 0-50(C

Temp. Przechowywania: -40(C do + 60(C

Drukarka wbudowana
28 kolumnowa, graficzna
28 kolumnowa, graficzna





Czasomierz
ustawiana data i czas
ustawiana data i czas





Złącze
RS 232 wyjście-wejście


RS 232 wyjście-wejście


RS 232 wyjście-wejście


RS 232 wyjście-wejście





Wyjście rejestratora
0-1 V programowalne
0-1 V programowalne





Zasilanie
automatycznie wybierane 115/230 V +/-7%, 50/60Hz
automatycznie wybierane 115/230 V +/-7%, 50/60Hz
automatycznie wybierane 115/230 V +/-7%, 50/60Hz
automatycznie wybierane 115/230 V +/-7%, 50/60Hz
cztery baterie alkaliczne lub akumulator
Cztery baterie alkaliczne

Wymiary
40 x 30.5 x 14.2 cm
40 x 30.5 x 14.2 cm
40 x 30.5 x 14.2 cm
40 x 30.5 x 14.2 cm
22.2 x 9.5 x 7,9 cm


Obudowa
wysokoodporny na udar plastik poliwęglanowy
wysokoodporny na udar plastik poliwęglanowy
wysokoodporny na udar plastik poliwęglanowy
wysokoodporny na udar plastik poliwęglanowy
Wysokoodporny na udar plastik ABS


Gwarancja
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata
2 lata

Mamy nadzieję że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem Państwa i klientów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
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